


规
  

  
格

  
  
书

 
SP

EC
IF

C
AT

IO
N

 
D

ES
IG

N
AT

IO
N

  
系
列

：
轻
触
开
关

  
M

O
D

EL
  

N
O

  
型

  
号

: 
  

IT
EM

 项
目

 
TE

ST
 C

O
N

D
IT

IO
N

S 
 测

试
条
件

 
PE

R
FO

R
M

A
N

C
 规

格
 

1.
 

构
造

 
SH

A
PE

  
A

N
D

  
D

IM
EN

SI
O

N
S 

 S
U

B
JE

C
T 

 T
O

  
AT

TA
C

H
ED

 C
H

A
RT

 

R
EG

U
LA

TI
O

N
. 

形
状
寸
法
，
依
照
图
面
规
定
。

 

A
PP

EA
R

A
N

C
E：

EV
ER

Y
  

PA
RT

 S
H

O
U

LD
  

B
E 

 F
IN

IS
H

ED
  

N
O

T 
 T

O
  

EX
IT

  

R
U

ST
、

FL
AW

、
C

R
A

C
K
、

A
N

D
 B

A
D

 P
LA

TI
N

G
。

 

外
观
：
各
部
应
良
好
无
生
锈
、
裂
痕
、
电
镀
不
良
现
象
。

 

2.
 

定
格

 
R

AT
IN

G
：

 D
C

12
V

  
0.

1A
 

3.
 

切
换
类
型

 
TI

M
IN

G
：

 

4.
  

  
  

  
  

 E
LE

C
TR

O
N

IC
A

L 
  

 P
ER

O
RM

A
N

C
E 

  
  

 电
 气

 性
 能

 

4.
1 

C
O

N
TA

C
T 

R
ES

IS
TA

N
C

E 

接
 触

 电
 阻

 

B
ei

ng
  

m
ea

su
re

d 
 a

t 
 1

kH
z 

sm
al

l 
 c

ur
re

nt
 

C
on

ta
ct

 

  
R

es
is

ta
nc

e 
 m

et
e.

D
C

-1
2V

,0
.1

A 
或

A
C

1K
H

z 

20
m

V.
 

在
A

C
 1

K
H

z 
20

m
V
或

D
C

-1
2V

，
0.

1A
电
流
测
量
。 

50
0m

Ω
m

ax
. 

≤
50

0
毫
欧
以
下
。

 

4.
2 

IN
SU

LA
TI

O
N

 

R
ES

IS
TA

N
C

E 

绝
 缘

 阻
 抗

 

M
ea

su
re

m
en

ts
 sh

al
l b

e 
m

ad
e 

fo
llo

w
in

g 

A
pp

lic
at

io
n 

of
 D

C
10

0V
po

te
nt

ia
l a

cr
os

s 

Te
rm

in
al

s 
 a

nd
  

ac
ro

ss
  

te
rm

in
al

s 
 a

nd
  

fra
m

e 

Fo
r 

 1
m

in
ut

e.
 

在
端
子
之
间
和
端
子
与
壳
之
间
加

D
C

 1
00

V
 

条
件
下
，
持
续

1
分
钟
测
量
。

 

10
0M

Ω
m

in
 

≥
1
00

兆
欧
以
上

 

4.
3 

W
IT

H
ST

A
N

D
 

V
O

LT
A

G
E 

耐
 电

 压
 

D
C

 2
50

V
 (5

0H
z 

or
 6

0H
z)

 sh
al

l b
e 

ap
pl

ie
d 

A
cr

os
s t

er
m

in
al

s a
nd

 a
cr

os
s t

er
m

in
al

s a
nd

 

Fr
am

e 
fo

r 1
 m

in
ut

e.
 

在
端
子
之
间
和
端
子
与
壳
之
间
加

D
C

  
25

0V
 

(5
0H

z 
or

 6
0H

z)
 条

件
下
，
持
续

1
分
钟
测
量
。

 

Th
er

e 
sh

al
l b

e 
no

 b
re

ak
do

w
n 

无
击
穿
现
象
出
现
。

 

  

5.
  

  
  

  
  

  
M

EC
H

A
N

IC
A

L 
PE

RF
O

R
M

A
N

C
E 

  
  

  
  

  
  

 机
 械

 性
 能

 

5.
1 

A
C

TU
AT

IN
G

 

ST
R

EN
G

TH
 

动
 作

 力
 

 
In

se
rti

on
 F

or
ce

 1
60

g±
50

gf
 

操
作
力
度
为

 1
60

g±
50

gf
 

5.
2 

TE
R

M
IN

A
L 

ST
R

EN
G

TH
 

端
子
强
度

 

A 
st

at
ic

 fo
rc

e 
of

 4
00

gf
 b

ei
ng

 a
pp

lie
d 

in
 o

ne
 

D
ire

ct
io

n 
on

 th
e 

tip
 o

f t
he

 te
rm

in
al

 fo
r 1

m
in

ut
e.

 

一
个

40
0
克
之
静
负
荷
施
加
于
端
子
顶
部
的
一
个

 

方
向
持
续

1
分

钟
。

 

Th
er

e 
sh

al
l b

e 
no

 s
ig

h 
of

 d
am

ag
e 

m
ec

ha
ni

ca
lly

 a
nd

 e
le

ct
ric

al
ly

. 

无
论

何
迹

象
显

示
机

械
及

电
器

性

能
之
损
坏
。

  

5.
3 

LE
V

ER
 

ST
R

EN
G

TH
 

柄
子
强
度

 

A 
st

at
ic

 
fo

rc
e 

of
 1

 K
g 

be
in

g 
ap

pl
ie

d 
in

 o
ne

 

di
re

ct
io

n 
of

 le
ve

r f
or

 o
ne

 m
in

. 

1
公

斤
静
负

荷
施
加

于
柄
子

之
一

个
方

向
持
续

1
分

钟
。

 

Th
e 

de
fo

rm
at

io
n 

sh
al

l 
no

t 
be

 

ex
tre

ne
 

an
d 

th
e 

le
ve

r 
sh

al
l 

m
ec

ha
ni

ca
lly

 w
or

k 
no

rm
al

ly
. 

柄
子
无
变
型
，
可
以
正
常
操
作
。

 

 



规
  

格
  

书
 

SP
EC

IF
C

AT
IO

N
 

IT
EM

  
 项

  
  

目
 

TE
ST

 C
O

N
D

IT
IO

N
S 

测
 试

 条
 件

 
PE

RF
O

R
M

A
N

C
 规

 格
 

6.
  

  
 D

U
R

A
B

IL
IR

Y
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 耐
 久

 型
 

6.
1 

SO
LD

ER
IN

G
 

TE
ST

 

可
性
试
验

 

自
动
焊

 

 

A 
 

 
 

ne
w

 
 

 
 

un
ifo

rm
 

co
at

in
g 

of
 s

ol
de

r 
sh

al
l c

ov
er

 

a 
m

in
im

um
 o

f 
90

℅
of

 t
he

 

su
rfa

ce
 b

ei
ng

 im
m

er
se

d.
 

侵
入

的
部

份
以

90
℅

上
表

面

将
被
锡
覆
盖
。

 

 手
工
焊
：

32
0±

10
℃

4
秒
内

 

6.
2 

LI
FE

  
TE

ST
 

寿
命
试
验

  
 

C
yc

le
s o

f o
pe

ra
tio

n 
at

 o
f 5

0～
60

 c
yc

le
s p

er
 m

in
ut

e 
 

W
ith

 u
nl

oa
di

ng
 :1

00
00

0 
tim

es
. 

负
载

条
件

下
，

每
分

钟
50

～
60

次
的

速
度

操
作

10
00

00
次
。

 

(1
) 

C
on

ta
ct

 
 

re
si

st
an

ce
≤

40
0
毫
欧

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

接
触
阻
抗
≤

40
0
毫
欧

 

(2
) 

O
pe

ra
tin

g 
fo

rc
e 

动
作
力

 

(3
) 

IT
EN

  
项

  
目

 4
.2

. 

(4
) 

IT
EN

  
项

  
目

 4
.3

. 

(5
) 

IT
EN

  
项

  
目

 5
.2

. 

(6
) 

IT
EN

  
项

  
目

 5
.3

. 

6.
3 

H
EA

T 

TE
ST

 

耐
热
试
验

 

80
±

2℃
 f

or
 9

6 
ho

ur
s, 

af
te

r 
te

st
 k

ee
p 

in
 n

or
m

al
 

co
nd

iti
on

 fo
r 3

0m
in

ut
es

. 

在
80

±
2℃

环
境
中
放

9
6
小
时
，
再
放
在
正
常
环
境

中
3
0
分
钟
后
进
行
测
试
。

 

(1
) 

C
on

ta
ct

 
re

si
st

an
ce

  
 

15
0m

Ω
 m

ax
. 

 接
触
电
阻

15
0
毫
欧
以
下
，

 

(2
) 

In
su

la
tio

m
 re

si
st

an
ce

 

  
  

  
 绝

缘
电
阻

 

10
0M

Ω
 m
in
. 

1
00

兆
欧
以
上
. 

(
3
) 
T
h
er

e 
s
ha

ll
 
be
 
no
 

s
i
gn

 
o
f 

da
ma
ge
 

m
e
ch
an
ic
al
ly
 

a
nd
 

e
l
ec
tr
ic
al
ly
. 

无
任

何
迹

象
显

示
机

械
及

电

器
性
能
之
损
坏
。

 

6.
4 

H
U

N
ID

IT
Y

 

耐
温
试
验

 

40
±

2℃
 
9
0
-9
6
℅

R
H
 
f
or
 
96
hr
s
.
An
cr
 
te
st
 
k
ee
 

i
n
 n
or
rn
al
 x
on
di
ti
on
 f
or
 3
0m
i
nu
te
s.
 

在
40

±
2℃

 9
0-
96
℅
RH

 
中
放

48
小
时
，
再
放
在
正

常
环
境
中

3
0
分
钟
后
进
行
测
试
。

 

6.
5 

C
O

LD
 T

ES
T 

耐
冷
试
验

 

A
t-2

0±
3℃

 
f
o
r 

96
ho
ur
s,
st
te
r
 
te
st
 
k
ep
t
 
i
n 

n
o
rm
al
 c
on
di
ti
on
 f
or
 3
0m
in
ut
e
s.
 

在
-2

0±
3℃

环
境
中
放

9
6
小
时
，
再
置
于
正
常
环
境

中
3
0
分
钟

后
进
行
测
试
。

 

6.
6 

SA
LT

 T
ES

T 

盐
雾
试
验

 

A
t5
℅
 
 
 
  
 N
ac

l,
35
℃
. 

A
f
te
r2
4h
ou
rs
 

 
在
浓
度
为

5℅
、
温
度
为

3
5
℃
的
 

氯
化
钠
溶

液
中
侵
泡

2
4
小
时
后
，
 

进
行
观
察

。
 

N
o 

ru
st 

开
关
金
属
件
无
腐
蚀

 

制
  

  
  

  
表

 
 

日
  

  
 期

 
 

审
  

  
  

  
核

 
 

日
  

  
 期
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